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سینوسى
کامل

سال
2گارانتى تعمیر

داراى قابلیت 
تنظیم کلیه پارامترها

لاین
اینترکتیو

ماه
6گارانتى تعویض

ساخت ایران

یو پى اس
طراحى و تولیدشده در 
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• قابلیت تنظیم کلیه پارامترها از طریق صفحه نمایش
• داراى شکل موج خروجى کاملا سینوسى

• قابلیت اتصال به ژنراتور
• تشخیص خودکار فرکانس

• داراى محدوده وسیع ولتاژ و فرکانس ورودى
• یافتن خودکار خطاهاى سیستم هنگام روشن شدن

• نمایش ظرفیت باترى ها ، بار الکتریکى و وضعیت نرمال برق 
شهر، خطا و قطع برق

(Cold Start) روشن شدن با باترى، هنگام نبود برق شهر •
• داراى نمایشگر LCD و LED و آلارم صوتى

• داراى 6 ماه گارانتى تعویض، 2 سال گارانتى تعمیر
• داراى 10 سال خدمات پس از فروش 
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زمان انتقال
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فاز
بازدهى

v24 v36 v48 v48 v72 v 24ولتاژ
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جریان شارژ
داخلى
خارجى
LEDs

نمایشگر
بوق اخطار
تکنولوژى

UPS Bypass
اتصال به ژنراتور

THD
روشن شدن با باترى

عیب یابى
نویز فیلتر
محافظت ها

(WxDxH) ابعاد
(Kg) 152023264050وزن

دما
رطوبت

تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدقیمت (تومان)

47 - 57 Hz
170 - 240 v

همه انواع باترى

تک فاز

7ms >

AVR

96%<

تک فاز

سینوسى کامل
50Hz ± 1 %
220 v ± 2 %

120 %

3 چراغ نشانگر وضعیت دستگاه

باى پس خودکار
لاین اینترکتیو

3%>

بله

4A 10 ، پیش فرضA قابل تنظیم توسط کاربر تا

قابل تنظیم توسط کاربر

(2x18Ah) خیربله

جهت نمایش و تنظیم پارامترهاى دستگاه

42×20×29/5 cm49×22×41/5 cm

ورودى و خروجى

بله

بله

ولتاژ پایین باترى ، اضافه بار ، اتصال کوتاه ، دماى بالا ، دوفاز شدن و ...

 0 - 70°C

بله
سیستم کامل عیب یاب خودکار

95 %

باترى

مدل

ورودى

خروجى

 مشخصات
کلى

مشخصات فنى یو پى اس هاى سونر
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